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Product Introduction 

Roller Shade Driver E1 is a Zigbee 3.0 smart product that can 
help you control the bead chain of your shades/blinds and 
transform your existing roller shade into a smart one. With an 
Aqara Zigbee 3.0 hub, it can realize functions such as remote 
control and timing control via the Aqara Home app, and work 
with other smart devices to form a smart home system. 


*An Aqara Zigbee 3.0 hub is required. Some functions require specific 
models of hubs. Please consult www.aqara.com/support for more details. 


Up Button ©) ) 
* > Indicator 
Down Button C7 
RESET Button ae FS USB Type-C Port 


Warnings 


1This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. 

2.Children shall not play with the appliance. 

3.Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision. 

4.WARNING: the drive shall be disconnected from its power 
source during cleaning, maintenance and when replacing parts. 

5.It must only be supplied at Separated or Safety Extra-Low 
Voltage (SELV). 

6.WARNING: Important safety instructions. It is important for the 
safety of persons to follow these instructions. Save these 
instructions. 


7.Do not allow children to play with fixed controls. 
8.Frequently examine the installation for imbalance and signs 
of wear or damage to cables springs and fixings. Do not use if 
repair or adjustment is necessary. 
9.Do not operate when maintenance, such as window cleaning, 
is being carried out in the vicinity. 
10.WARNING: Important safety instructions. Follow all 
instructions since incorrect installation can lead to severe injury. 
11.Before installing the drive, remove any unnecessary cords or 
components and disable any equipment not needed for 
powered operation. 
12.That the characteristics of the driven part must be 
compatible with the rated load and rated operating time. 
13.This appliance contains batteries that are non-replaceable. 
14.Fixed controls have to be clearly visible after installation. 


Preparation before Use 

1. A smartphone or tablet that supports Wi-Fi or a cellular 
network (with iOS or Android system) is required. 

2. An Aqara Zigbee 3.0 hub is required (The distance between 
this product and your hub should be within 30 m). 

3. Download and install the Aqara Home app. 

4. A drilling machine is required (must be equipped witha $5 
drill bit). 

5. Please make sure that there is a Wi-Fi connection and your 
internet connection is stable. 

6. Please charge the Roller Shade Driver E1 for about 2 hours 
and 30 minutes. 

7. The mass and the dimension of the shade to be driven shall 
be compatible with the rated torque and rated operating time. 

8. Note: The accessories are only compatible with bead chains 
that meet the following standards: 


Plastic/metal beads with a thickness of 3-6 mm 


Device Installation 
Scan the QR code below to watch the installation guide. 


@ Choose the installation location. 


First, remove the head cover of the device. 


@ Select the plate according to the following plate-bead 
matching relationship, and install it on the output shaft of 
the device. 


Beads with a diameter of 4.5 
- 6mm, and beaded cords 


Beads with a with the connector (the 
diameter of 3 - 4.5 thickness of the connector 
mm (most popular) should be less than 6mm) 


© Hang the bead chain on the plate of the device and pull it 


down tightly (not too tight), keep the bead chain tight and hold 
the device on the wall, and find a suitable installation location. 


Please make sure that the bead chain is 
put in the selected installation position 


properly and does not cross. 


@ Hold the device in a suitable position, and press the up or 
down button of the device to ensure that the bead chain 
rotates in a stable manner and does not slip (press the up or 
down button again to stop the motor while rotating). 


ax:-» 


Attention: do not make the bead too tight 


@ Hold the device on the selected installation position, and 
outline the shape of the device along its bottom on the wall 
with a pencil. 


: & 


@ Remove the back cover of the device and fix it at the position 
about 3-5 mm down from the mark. 


Use screws to fix the product. After fixing the back cover, 
install the device together with the bead chain back on the 
back cover. 


Push the handle to 
remove the back cover 


@ Remove the protection sheet on the head cover, and install the 
head cover back on the device. The installation is complete. 


Device Binding & Initialization 

1. Before activating the accessory, please make sure you have 
the Aqara Home app and the Aqara Zigbee 3.0 hub installed. 

2. Please open the app, tap “Home” and then tap “+” in the top 
right corner to enter the “Add Device (Accessory)” page. Select 
“Roller Shade Driver E1” and the hub to be connected to, and 
add it according to instructions in the Aqara Home app. Press 
and hold the RESET button for 5 seconds, and wait for the 
voice prompt from the Hub. 


Device Rotating Range Setup 

1. After the device is connected to the network, you can set the 
device rotating range via the Aqara Home app, click the device 
card on the homepage of Aqara Home app, and follow the 
instructions on the page to set the rotating range; 

2. When the device is not connected to the network, the device 


rotating range can also be set by pressing the buttons; 


Button Operations 
Rotating Range Settings 
@ Delete rotating range 


After the device is installed, press the Up and Down button at 
the same time for 3 seconds until the indicator light turns blue, 


and then release it. 


@ Set the fully open position 


After deleting the rotating range, adjust the actual position of 
the shade to fully open by pressing the Up or Down button, and 
then press the Up button 5 times in succession. If the indicator 
light turns blue and flashes 3 times, it indicates that the setting 
is successful. 


© Set the fully closed position 


After setting the fully open position , adjust the actual position 
of the curtain to fully closed by pressing the Up or Down button, 
and then press the Down button 5 times in succession. If the 
indicator light turns blue and flashes 3 times, it indicates that 
the setting is successful. 


After setting the fully open and fully closed positions, the 
rotating range setting is complete. 


@ Remap the buttons to rotate the motor in the opposite direction 


If you press the button of which the direction is opposite to the 
actual rolling direction of the roller shade, the rotating direction 
of the motor can be reversed by pressing the RESET button 
three times; and then, if the indicator turns to blue and lasts for 
1 second, it indicates that the rolling direction of the motor is 
reversed. 


Device control (after rotating range is set) 


Purpose Operation 
Roll the roller | Click Up Button - the motor keeps moving 
shade upwards till the shade is fully opened 
Unroll the Click Down Button - the motor keeps moving 


rollershade | downwards till the shade is fully closed 


Stop the roller 


ehade Roller shade stopped 


Delete rotating | Press and hold the Up button and the Down 
range button at the same time for three seconds 


Press the RESET button 3 times in a row, 
(after the operation, the blue indicator will 
be on for 1 second and then off) 


Click the RESET button, if the indicator is 
blue, it indicates that it is connected to the 
Check network | network 

status Click the RESET button, if the indicator is red, 
it indicates that it is not connected to the 
network 


Reverse motor 
rotating direction 


Long press RESET button for 5 seconds, till 

the indicator turns to blue and flashes 

continuously: 

At the moment, the device is restored to 

factory settings and enters network 
Restore the —_| configuration status. 

device to factory | Network configuration status can last for 30 

seconds, and in this period: 


settings & enter Leese 
a.lf the device is connected to the network 


newer successfully, the indicator will stop 
configuration flashing. 
status b.If something goes wrong and the device 


failed to connect to the network, the red 
indicator will be on shortly and then off. 

c. If there is no operation, the indicator will 
be off after 30 seconds and the network 
connection will end. 


To charge the device 


When the USB cable is plugged in, the indicator will turn to blue 
and blink for 3 times. 

With the USB cable plugged in, the indicator will turn to red 
until the battery is fully charged. 

If the battery is fully charged, the indicator will be turned off. 


Device Settings 


Enter the homepage of the device, click the "..." icon in the 
upper right corner to enter the device settings page, where you 
can set the timer, automation, roller shade type, etc. 


Product Specifications 


Roller Shade Driver E1 

Color: White 

Product Model: RSD-M01 

(R-Roller, S-Shade, D-Driver, M-Motor, 01-The First Generation) 
Wireless Protocol: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4 

Dimensions: 43x38.5x175 mm (1.69x1.52x6.89 in.) 
Operating Temperature: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 
Operating humidity: 0-95% RH, no condensation 

What is in the box: Roller Shade Driver E1 x 1, Screw x 2, 
Expansion Tube x 2, Double-Faced Adhesive Tape x 1, Spare 
Rotating Plate x 3, USB-C to USB-A Cable x 1 

Battery Type: Lithium battery (not replaceable) 


Rated Input: 5V-1A 

Total Power Consumption: 5W 

Standby Time: Two months (supposed to control a roller shade 
of 1.8m*1.8m up and down once a day) 


Zigbee Warnings 

Zigbee Operation Frequency: 2405-2480 MHz 

Zigbee Maximum Output Power < 13 dBm 

Under normal use of condition, this equipment should be kept a 
separation distance of at least 20cm between the antenna and 
the body of the user. 


C € EU Declaration of Conformity 
Hereby, Lumi United Technology Co., Ltd. declares that the radio 


equipment type Roller Shade Driver E1, RSD-M01 is in compliance with 
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is 
available at the following internet address: https://www.aqara.com/DoC/ 


U K UK Declaration of Conformity 

Cc A Hereby, Lumi United Technology Co., Ltd. declares that the 
radio equipment type Roller Shade Driver E1, RSD-M01, is in compliance 
with Directive 2017 (SI 2017 No. 1206, as amended by SI 2019 No. 696). 
The full text of the UK declaration of conformity is available at the 
following internet address: http://www.aqara.com/DoC/. 


WEEE Disposal and Recycling Information 
a4 All products bearing this symbol are waste electrical and 
mmm electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which 
should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should 
protect human health and the environment by handing over your waste 
equipment to a designated collection point for the recycling of waste 
electrical and electronic equipment, appointed by the government or local 
authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential 
negative consequences to the environment and human health. Please 


contact the installer or local authorities for more information about the 
location as well as terms and conditions of such collection points. 


Online Customer Service: www.aqara.com/support 

Customer Support Email: support@aqara.com 

Website: www.aqara.com 

Manufacturer: Lumi United Technology Co., Ltd. 

Address: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, 
Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China. 

Made in China 


OnucaHue npopyKta 


MoTOp PyNOHHbIx WTOP El - 3TO yMHoe ycTpolicTBo Ha 
ocHose Zigbee 3.0, KoTopoe no3BonuT Bam ynpaBnaa 
WaPUKOBON LenoyKoON OT WTOp/Kanto3u NpeBpaTuTb ux 
B yMHble. C LleHTpom yMHoro oma Aqara c noggep»Kkon 
Zigbee 3.0 OH MooKeT peanu30BbIBaTb Takue PyHKUMN, 
Kak AMUCTAaHLMOHHOe ynpaBneHue Yepe3 NpusorKeHue 
Aqara Home, KOHTpo/mb NpU NOMOLY TalMepoB, a TakKKe 
pa6ota c apyrumu yMHbIMu ycTpoiicTBamu Aqara B 
aBTOMaTU3aLNAX YMHOFO Oma. 
* Tpe6yetca LleHtp ymHoro oma Aqara c noggepKkon Zigbee 3.0. 
Aya HeKoTopbIx yHKWWi Tpe6yroTca onpef|eneHHbie Mopenu 


LeHTpa yMHoro foma. Ina nonyyeHna 6onee noApo6HoN 
udcopmaunn noceTuTe www.agara.com/support 


KHonKa BBepx = £2) 


- VHANKaTop 
KxHonka BHM3 = &) 
KHonka c6pocas Re Ef *Nopt USB Tun-C 


BHumMaHne 


1. JaHHoe ycTpoicTBo MOryT UCNONb30BaTb AeTU B 
Bo3pacte oT 8 neT vu cTapwue, a TakKoKe sa C 
OrpaHuyeHHbIMN u3zu4eckuMh, CEHCOPHbIMN UN 
YMCTBEHHbIMM CNOCOOHOCTAMU MM C HeAOCTaTKOM 
OMbiTa UV 3HaHU, TONbKO ECM OHU HaxOmATcA Nog 
Ha6slofeHueM un nonyyusnu MHCTpyKUMN 
OTHOCUTeNbHO 6e30NacHOro UCNONb3OBaHUA 
YCTPONCTBa U NOHMMaHiA CBASAHHbIX C STUM 
onacHocten. 


2.He pa3spewaite feTAM urpaTb C yCTpONCTBOM. 
3. fleTu He AOMKHbI NPOUZBOAMTb ONNCTKy U 
TeXxHUYecKoe O6cnyKUBaHue 63 NpucMoTpa. 
4.BHUMAHME: Bo Bpema ouncTKn, TeXHUYeCKOrO 
o6cryKUBaHna VU pv 3ameHe AeTaNe npuBogA, 
AOMKeH ObITb OTKMHOYEH OT UCTOUHMKa nUTaHua. 
5.0H QO KEH NUTATbCA TOMbKO NPV UZ0NUPOBaHHOM 
umn 6e30nacHOM CBEpXHU3KOM Hanps>KeHun (SELV). 
6.BHAMAHME: Ba>kHbie UHCTpyKUMU No TeXHUKe 
6e30nacHocTn. BakHo, YTOObI Nog CnegoBanu 
AAHHbIM MHCTpyKUMam. CoxpaHuTe 3TU MHCTPyKUMN. 
7.PerynapHo npoBepsite ycTaHoBKy Ha npeAmMeT 
HecOanaHCUpOBaHHOCTH UU NPU3HaKOB M3HOCa MIU 
noBpexAeHua npyKuH uv KpenneHun kabenen. He 
UCcnoNb3yiiTe, ecu TpebyeTca peMOHT umn 
perynuposka. 
8.He aKcnnyatupyite ycTponcTBo, ecnu B 
HENOCpeACTBeEHHON 6nu30CTU NpoBOAMTCA 
o6cnykuBaHue, Hanpumep, yOopKa OKOH. 
9.BHUMAHME: BaokHble UHCTpyKLMu NO TeXHUKe 
6e30nacHocTnu. Cnegyiite BCeM UHCTpyKuUNaM, 
NOCKO/bKY HeNpaBusbHaa YCTAHOBKa MODKET 
MPNBECTH K Cepbe3HbIM TpaBMaM. 
10.Nepeg ycTaHoBkoi npuBoga y6epute Bce HeHyKHbIe 
WHYPbI Us KOMNOHEHTHI UM OTKMIONUITe BCe 
o6opyfoBaHnue, He Tpebyroeeca Ana paboTbl C 
nuTaHvem. 
11.XapakTepucTuKu NpUuBoAHON YacTu AOMKHbI ObITb 
COBMECTUMbI C HOMUHasIbHON Harpy3Kon 
HOMUHAsIbHbIM BPEMEHEM PYHKLLMOHUpOBaHua. 
12.B 3Tom npubope ycTtaHoBneHbl baTapen HecMeHHOro 
Tuna. 
13.0uKcUpOBaHHble 3EMEHTHI YNPABEHUA AOMKHbI 
ObITb 4YETKO BUAHbI NOcNe yCTaHOBKN. 
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Nogrotoska nepeg ucnonb30BaHuem 


1. Tpe6yeTca cMapTdou usu nnaHweT c NoAAep»KKoN 
Wi-Fi unu coToBonu cetu (c cuctemon iOS unu Android). 

. Tpe6yeTca KOHLIEHTpaTop Aqara Zigbee 3.0 
(paccToAHue MexKAY 3TUM YCTPOUCTBOM UM BaluiMM 
KOHL|GHTPaTOPOM OM KHO 6bITb B Npesenax 30 m). 

. 3arpy3uTe vu ycTaHoBuTe NpunorxKeHue Agara Home. 

Tpe6yetca nepcdbopatop (GomKeH 6bITb OCHALeH 

cBepsom AuameTpom 5 mm). 

. Y6equTecb B Hanuyun coeguHeHna Wi-Fi u 
CTa6UNbHOCTU UHTEPHeT-COeAMHeEHUA. 

. 3apsKalite MoTop pyNOHHbIx wTop El B TeyeHue 
Npumepuo 2 yaca 30 MunyrT. 

. Bec uv pa3mMepbi NPUBOAMMON B ABMWKeHUe LUITOPbI 
AONKHbI COOTBETCTBOBaTb HOMUHAsIbHOMY KpyTALemMy 
MOMEHTY M HOMUHasIbHOMy BpeMeHN paboTpl. 

. Mpumeyannue: akceccyapbl COBMeECTUMBbI TOMbKO C 
WaPUKOBbIMN LeNnOYKaMy, KOTOpbIe OTBEYAlOT 
cnepytouum cTaHfaptam: 


: 


Nnactukosble/MeTannuyeckue Wapuku TOMLIMHON 3-6 MM. 


Ny 


Ww 


> 


on 


fo>) 


NI 


CO 


YcTaHoBKa ycTpoiictBa 


OTcKaHupyiite npuBeneHHbI HDKe QR-Kop AA 
NpocmoTpa pyKOBOACTBa No ycTaHoBke. 
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@ Bui6bepute mectTo ycTaHOoBKn. 


CHayana CHYMMTe KpbILKy YCTPOUCTBa. 


@ Boi6epute cootBeTcTByIolWyio Bale WapnkoBon 
WenouKe Bpalijaroluytoca nnacTuHy, cormacHo 
PeKOMeHAALMAM Ha UNNHOCTpaLiny, u ycTaHOBUTe ee 
Ha BbIXOQHON Ban ycTpoicTBa. 


= Wapuku quametpom 
4,5-6 mM, U WapuKoBble 
Wapuku guametpom WHypbI C CoeAMHUTeNeM 
3-4,5 mo (Hau6onee (TonuwyHa CoeAuHuTena 
nonynsapHple) omkHa 6bITb MeHee 6 MM) 


© Nosectte wapukosyto yenoyky Ha Bpalyjatouytoca 
mnacTuHy yCTpOMCTBa UU NOTAHMTe YCTPOMCTBO BHU3 
(HO He CAMWKOM CUbHO), Kpenko AepKuTe 


wapukoByto WenouKy uv yfep»KuBaa YCTPONCTBO Ha 
CTeHe, U HalAUTe NOAXOAALWYee MECTO YCTaHOBKU. 


Y6ennTecb, 4TO WAPUWKOBaA LenOuKa YCTAHOBNIEHa BEPHO U HE 
nepekpelMBaeTca. 
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@ Yoep>kusaa ycTpoiicTBo B NoAXOAALWeM NoNoxKeHuUN, 
Ha)KMUTe KHONKY BBepx UI BHM3 Ha YCTpoicTBe, 
4To6bl yOeguTbca, YTO WapuKoBaa LenouKa 
BpalljaeTCA CTABUNbHO UV He COCKaNb3bIBaeT (HadKMUTE 
KHONKY BBepxX UJI BHM3 ele pa3, YTOObI OCTAHOBNTb 
MOTOP BO Bpema noBopota). 


BuHumaunue: He 3aTaruBaite LenouKy CAMLWKOM CUIbHO; 


@ Yaep>kuBaa ycTpONcTBO B BbIGpaHHOM MecTe 
YCTAHOBKU, OOBEANTE HUDKHIOHO YaCTb YCTPONCTBa Ha 
cTeHe KapaHfaliom. 


© CHumute 3agHtoto KpbILIKy yCTpoiicTBa u 
3adukcupyiite ee NPUMepHO Ha 5 MM HIKE OTMETKN. 
Vicnonb3yiiTe BUHTbI, YTOObI 3aKpenuTb KPbILIKy. 
3akpenuB 3afHt0l0 KpbILUKy, yCTaHOBUTe YCTpOMcTBO 
BMECTE C LeNOYKON O6paTHO Ha 3afHtolo KpbILKy. 


— 


HakmuTe Ha pyyky, YTO6bI 


CHATb 3afHtOW KpbILuKy 
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@ OTnomute 3auNTHbIe NUCTbI OT KpbILKU 
Bpalatolevica MNacTUHbI M yCTaHOBMTE STY KPbILUKY 


Ha YCTPOMCTBO. YcTaHOBKa 3aBepwieHa. 


NpuBa3ka Uv MHNLManu3zauua ycTpolvictBa 

1. Nepeg aktusBaunen akceccyapa yOequTecb, YTO y Bac 
yCTaHOBNeHO NpunomeHue Aqara Home uv LleHtp 
ymMHoro goma Aqara Ha OcHoBe Zigbee 3.0. 

2. OTKpouTe npunorxKeHue, HaxmuTe «Home», 3aTeM 
HaxKMUTe «+» B MPaBOM BEPXHeM yry AsIA Nepexoga Ha 
cTpaHuuy «fo6aButb ycTpoicTBo (akceccyap)». 


Bpl6epute «MoTop pynoHHbIx WTop El» u 
KOHLJEHTpaTop ANIA NOAKMIOYeHUA, MU AOOaBbTe ero B 


COOTBETCTBNNM C MHCTPYKLMAMN B NpunorxKeHun Agara 
Home. HakmuTe uv yAep»KuBalite KHonky RESET B 
TeyeHne 5 CeKYHA VU AOKAUTeCb ronOcoBON noACcKa3Ku 


OT KOHLIEHTPaTOpa. 


Hactpouka auvana30Ha NOBOpOTa ycTpoictBa 

1. Nocne nogKntoyeHua ycTpolictBa K CeTU MO)KHO 
HaCTpouTb ANana30H NOBOpoTa ycTponcTBa Yepe3 
npunorxKeHne Aqara Home, HarkMuTe KapTy 
ycTpoluicTBa Ha JOMALIHeN CTpaHuyje NPUNOrKeHUA 
Aqara Home u cnepyiite MHCTpyKUMaM Ha CTpaHue ; 

2. Korga ycTpoiicTBO He NOAKNOYEHO K CeTU, ANaNa30H 
NOBOPOTa YCTPOUCTBa MO)KHO TaKKe HACTPONTb 


Ha)KaTUeM KHONOK; 
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Onepauun Cc KHONKaMuU 
HacTpowKu Auana3ona NoBopota 
@ Yaanenue auanazona noBopota 


Nocne ycTaHOBKU yCTPONCTBa OBHOBPEMeHHO HaKMUTe UU 
yaepkuBaiite KHonKU BBepx uv BHM3 B TeYeHue 3 CeKYHA, 
nOKa UHANKAaTOP He CTaHeT CHUM, a 3aTeM OTNYCTUTe . 


@ Hactpoiika nonHocTbto OTKPbITOrO NoNOMKeHUA 


Nocne yfaneHua Avana3z0Ha NoBopotTa OTperynupyiite 
cbakTuyeckoe NONOKEHUE LUTOPbI! 40 NOMHOFO OTKpbITUA, 
HaokaB KHOnKy BBepx wu Buus, a 3aTeM 5 pa3 noApag 
HaoxkmuTe KHOnKy BBepx. Ecnu UHANKaTOp 3aropuTca 
CUHUM UM MUrHeT 3 pa3a, STO O3HAYAaeT, YTO HACTpoika 
YCNeWHO 3aBepwieHa. 


© Hactpoiika nonHocTbto 3aKpbiToro nono KEHNA 


Nocne HacTpoiKu NONHOCTbIO OTKPbITOrO NONOKeHNA 
oTperynupyite dakTuyeckoe NoNoMKeHNe LUTOPbI AO 
NONHOCTbHO 3aKPbITOLO, HaxKaB KHONKY BBepx wv BHu3, 
3aTem 5 pa3 nogpag HaxkMuTe KHonKy Buus. Ecnu 
UHAUKaTOP 3afOpUTCA CUHUM UM MUTHET 3 pa3a, STO 
O3HaYaeT, YTO HACTPOMKa YCNeLIHO 3aBeplieHa. 


Nocne ycTaHOBKU NOMHOCTbWO OTKPbITbIX U NOMHOCTbIO 
3aKPbITbIX NONOXKEHNM, HACTpOMKa AMana30Ha NoBopoTa 
3aBepuieHa. 


@ Vi3meHeHne HanpaBneHua MoTopa Ha O6paTHoe 


Npuv HarkaTuu KHONKU HanpaBsleHue KOTOpON 
MPOTUBONONOKHO cbakTUYeCKOMy HanpaBseHuio 
noOBopoTa PpyNOHHON WTopbl, HanpaBneHue NoBopota 
MOTOPa MO)KHO U3MeHMTb, HarkaB KHONKYy RESET Tpu 
pa3a; 3aTeM, ECM UHAMKaTOp CTaHOBUTCA CUHUM 
ropuT 1 cekyHAy, STO O3HaYaeT, YTO HanpaBneHue 
NOBOpoTa MOTOPa ObINO U3MEHEHO Ha OOpaTHoe. 
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YnpaBsnenue ycTpoucTBom (nocne ycTaHoBKU 
4uana30Ha noBopota) 


PysIOHHyto WTOpy 


Uenb Onepauna 
CBepHyTb Hakmute KHonkKy BBepx - MoTOp 
PyOHHyto NPOAOMKNT ABUraTbCA BBepx, NOKa WTOpa 
wTopy NOSHOCTbWO He OTKPOeTCA. 
Pa3BepHyTb Hakmute KHonKy BHU3- MOTOp 
PyOHHyto NpPOAOMKNT ABUraTbCA BHM3, NOKa WTOpa 
uwTopy NOSHOCTbW He 3aKpoeTca. 
OctaHosutb Hakmute KHonkKy BHu3 nu BBepx, noKa 


WwTOpa HaXOANTCA B ABUDKEHMM - MOTOP 
OCTaHOBMTCA. 


noBopota moTopa 


Ypanutb Havkmute u yfepxKuBalite KHonKy BBepx 
Avana30H vu BHU3 OAHOBPEMEHHO B TeYeHUe Tpex 
nosopota cekyHg 
O6patHoe 3 pa3a nogpag HakmuTe KHOnKy RESET 

HanpapneHue — |(nocne onepaynu Cun MHAMKaTOp 


3aroputca Ha 1 ceKyHAy, a 3aTeM NoracHeT) 


= 


aokmute KHonky RESET, ecu uHguKaTop 


CUHUIA, 3TO O3HAYAET, YTO yCTpONCTBO 
Nposeputb cTaTyc NOAKMHOYEHO K CeTU 
cetTu Hakmute KHonky RESET, ecnv unANKaTop 
KpacHbIi, 3TO O3HAYAET, YTO YCTPOMCTBO He 
NOAKMOYeHO K CeTU 
HaokmuTe uv yaepKuBalite KHonky RESET B 
TeyeHue 5 CeKyHA, MOKa MHAMKaTOp He 
CTaHeT CUHUM U He HayHeT HeNpepbiBHO 
muratb: 
Ha QaHHbI MOMeHT ycTpoucTBO 
BOCCTaHaBsINBaeTCA AO 3ABOACKUX HacTpoeK| 
BoccTaHOoBuTb 
wv nepexognT B COCTOAHMe KOH@urypayun 
40 3aBOACKUXx 
ceTu. 
veya fr CocToaHue KoHdurypaln CeTU MOrKeT 
fs anuteca 30 ceKyH, UV B STOT Nepuop: 
pais a. ECA yCTpOUCTBO yCneWHO NogAKMOYeHO 
COCTOAHVE K CeTU, MHAMKATOP NepectaHeT MuraTb. 
ae dae b. Ecnu 4To-To nope He Tak u ycTpoiicTBy 


He MOAKNIOUNTCA K CeTU, KpacHblii 
UHAMKAaTOPp HeHagosro 3aroputca, a 
3aTeM noracHerT. 

c. Bcnyyae oTcyTcTBMA Onepaynu 
VHANKAaTOP BBIKMIOUUITCA Hepes 30 CeKYHA, 
vu NogKmoyeHue K CeTU NpeKpaujaeTca. 


3apsfka 6aTapen 


Korga nopkntoyeH USB-kabenb, MHANKaTOp CTaHeT 
CUHUM U MUrHeT 3 pa3a. 

Korga nopkntoyeH USB-kabenb, MHANKaTOp CTaHeT 
KpacHbIM, noKa 6baTapea He 6yfeT NMONHOCTbIO 3apsAyKeHa. 
Korga 6aTapes NONHOCTbIO 3apAAMTCA, MHANKATOp NoracHeT. 
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HactpouKn yctpolictBa 


Boaute Ha HoMalwHtolo CTpaHuly ycTpolictBa, 
Ha)KMUTe Ha 3Ha4OK «...» B MPaBOM BepXHeM yrny ANA 
nepexofia Ha CTpaHully HacTpoek ycTponcTBa, re BbI 
MOMKETE YCTAHOBUTb Talimep, aBTOMaTH3aLio, TUN 
PYNOHHbIX WTOP Upp. 


NpepoctepexeHna 


1.3ToT npuOop - HE urpywika. Nookanyiicta, He 
AonyckaiiTe K Hemy geTen. 

2. aHHbIN npubop npeAHa3HayeH TONbKO ANA 
UCNONb30BaHUA BHYTpU NoMeLWeHNi. He ucnonb3yiiTe 
€fO BO BladKHbIX Cpefax UM Ha OTKPbITOM BO3pyxe. 

3.06eperaiite npubop oT Bo3gelicTBua Bnarn, He 
qonyckalite nonagadua Bopbl WM Apyrux KUpKOCTen 
Ha YCTpOUcTBO. 

4.He pa3meujaiite npuOop B6nu3n UcTOYHUKOB Tena. 

5.He nomewalite npu6op B 3aKpbiTbI Kopnyc, ecnuv Tam 
HET HOPMasIbHOM BEHTUNAUUN. 

6.He nbITaiTecb OTPEMOHTUPOBaTb Npubop 
CaMOCTOATeENbHO. Bce peMOHTHbIe paborTb! AOMKHbI 
BbINONHATHCA ABTOPUZOBaHHbIM CNelaNUCTOM. ITOT 
npu6op npegva3HayeH TONbKO AVIA NOBbILIEHUA 
yfo6cTBa, Ka4ecTBa AOMaWwHMX pasBneyeHui u 
HaMOMMHaHua” O CTaTyce yCTpolicTBa. OH He 
npegva3Hayed Ayia Ucnomb30BaHuaA B Ka4ecTBe 
oxpaHHoro o6opyfoBaHua Asia oma, 3qaHua, cKnaga 
nu nto6bIx Apyrux mect. Ecnu nonb30BaTenb 
HapylWwaeT UHCTPyKLMM NO UcnoNb30BaHuto Npubopa, 
Npou3sBogpMTeNb HE HECET HUKAKON OTBETCTBEHHOCTU 
3a PUCK VW NOBPexKAeHNA UMYLeCTBa. 


NpaBuna uv ycnoBua xpaHeHna u 
TpaHcnopTupoBKu 


O6opyfoBaHue AOMKHO SbITb 3aLWLLEHO OT BHELUHUX 
Bo3geuctBun. Jronyctumaa Temnepatypa oKpy)Karowero 
Bo3gyxa: -10°C ~ 55°C(14°F ~ 131°F) 
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UHdbopmaua 0 Mepax np HevcnpaBHocTu 
o6opyfoBaHua 


B cnyyae o6Hapy>KeHUA HEUCNpaBHOCTU ObopyAoBaHuaA: 

1. U3BneKuTe 3neMeHT NUTAHUA; 

2. O6patuTecb B CepBUCHbIN LEHTp ANA NonyyeHna 
KOHCYs/IbTaLIM UI peMOHTa O6OpyAoBaHuA 


* O6opyfoBaHue He Hy)KMAaeTCA B NepvogANyeckom O6cry>KUBaHUU 


B Te4eHNe Cpoka CnyKObI 


Cneundukauna ycrponctBa 

Motop pynoHubix wtop E1 

Lpet: 6enbii 

Mogenb yctpoictsBa: RSD-M01 

Npotokon 6ecnpoBopHon cBa3u: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4 
Pa3meppi: 43 X 38.5 X 175mm (1,69 X1,52 X6,89 froma) 
Pa6ouaa Temnepatypa: -10°C~55°C (14°F~131°F) 
Bna)KHOcTb npu aKcnnyatauun: 0-95% oTHOCUTenbHON 
Byla>KHOCTH, 6e3 KOHAeHCaLINN 

Komnnektauua: Motop pynoHHbix wtop El X 1, BAHT X 
2, pacuuputenbHaa Tpy6kKa X 2, ABYCTOPOHHAA KnelKaa 
Neuta X 1, 3anacHaa Bpaujaroujaanca nnactuna X 3, 
Ka6enb USB-C - USB-A X 1 

Tun 6atapen: nutvesBas Gatapea (He 3ameHsemaa) 
NMutauue (Bxog):5 B=1A 

O6uyjan NoTpe6nsAemaa MOWHOCTb: 5 BT 

AnutenbHoctTb paborb : 4Ba Mecaua (Npegnonaraetca, 
Y4TO pyNOHHaa TOpa 1,8 m*1,8 Mm nog@HuMmaetca u 
OnycKaeTCA OAUH pa3 B AeHb) 


EAL 


OHnaiiH-cnyK6a NoAAeprKKU KNMeHTOB: 
www.aqara.com/support 

3. NOYTa NOAAePXKKU KNNEHTOB: SuPport@aqara.com 
Catt: www.aqara.com 

Npou3Bomutenb: Lumi United Technology Co., Ltd. 
Agpec: Kutai, LUISHb4YK3Hb, pavoH HaHblWaHb, KUNON 
palioH TaotoaHb, npocnexkT J1tocaHb, Aopora N21, 
Li3vHbun Bucfom Bannan, 8-1 stax 

CgenaHo B Kutae 
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Produkteinfuhrung 

Rollladenmotor E1 ist ein intelligentes Zigbee 3.0-Produkt, das 
Ihnen helfen kann, die Perlenkette Ihrer Rollos/Jalousien zu 
kontrollieren und Ihren vorhandenen Rollo in ein intelligentes 
zu verwandeln. Mit einem Aqara Zigbee 3.0 Hub kann er 
Funktionen wie Fernbedienung und Zeitsteuerung Uber die 
Aqara Home App realisieren und mit anderen Smart Devices zu 
einem Smart Home System zusammenarbeiten. 

*Ein Aqara Zigbee 3.0 Hub ist erforderlich. Einige Funktionen erfordern 


spezifische Modelle von Hubs. Bitte konsultieren Sie www.aqara.com/sup- 
port fiir weitere Details. 


Aufwarts-Taste K\ ) 
> Anzeige 
Abwarts-Taste €&) 
Reset-Taste Za SE USB-Typ-C-Anschluss 


Warnhinweise 


1.Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit 
eingeschrankten kérperlichen, sensorischen oder geistigen 
Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet 
werden, wenn sie beaufsichtigt oder in Bezug auf den sicheren 
Gebrauch des Gerats unterwiesen wurden und die damit 
verbundenen Gefahren verstehen. 

2.Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen. 

3.Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht von Kindern 
ohne Aufsicht durchgeftihrt werden. 

4.WARNUNG: Der Antrieb muss wahrend der Reinigung, Wartung 
und beim Austausch von Teilen von seiner Stromquelle 
getrennt werden. 
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5.Es darf nur mit getrennter oder Schutzkleinspannung (SELV) 
versorgt werden. 
6.WARNHINWEIS: Wichtige Sicherheitshinweise. Fur die 
Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu 
befolgen. Bewahren Sie diese Anweisungen auf. 
7.Unter lassen Sie Kinder nicht mit feststehenden Bedienele- 
menten spielen. 
8.Uberpriifen Sie die Installation haufig auf Unwucht und 
Anzeichen von Verschleif§ oder Beschadigung von 
Kabelfedern und Befestigungen. Nicht verwenden, wenn eine 
Reparatur oder Einstellung erforderlich ist. 
9.Betreiben Sie nicht in Betrieb nehmen, wenn in der Nahe 
Wartungsarbeiten, wie z. B. Fensterreinigung, durchgefiihrt 
werden. 
10.WARNHINWEIS: Wichtige Sicherheitshinweise. Befolgen Sie 
alle Anweisungen, da eine falsche Installation zu schweren 
Verletzungen fulhren kann. 
11.Entfernen Sie vor der Installation des Laufwerks alle 
unnotigen Kabel oder Komponenten und deaktivieren Sie alle 
Gerate, die nicht fiir den Betrieb mit Strom benotigt werden. 
12.Dass die Eigenschaften des angetriebenen Teils mit der 
Nennlast und der Nennbetriebszeit kompatibel sein mtissen. 
13.Dieses Gerat enthalt Batterien, die nicht austauschbar sind. 
14.Feste Bedienelemente miissen nach dem Einbau gut sichtbar 
sein. 


Zubereitung vor Gebrauch 

1. Erforderlich ist ein Smartphone oder Tablet, das WLAN oder 
ein Mobilfunknetz (mit iOS- oder Android-System) unterstitzt. 

2. Eine Aqara Zigbee 3.0 Nabe ist erforderlich (Die Entfernung 
zwischen diesem Produkt und Ihrer Nabe sollte innerhalb von 
30 m liegen). 

3. Laden Sie die Aqara Home App herunter und installieren Sie sie. 

4. Eine Bohrmaschine ist erforderlich (muss mit einem @ 
5-Bohrmeifel ausgestattet sein). 

5. Bitte stellen Sie sicher, dass es eine WLAN-Verbindung gibt 
und lhre Internetverbindung stabil ist. 

6. Bitte laden Sie den Rollladenmotor E1 flir ca. 2 Stunden und 
30 Minuten auf. 

7. Die Masse und die Abmessung der anzutreibenden Rollobahn 
miuissen mit dem Nenndrehmoment und der Nennbetriebszeit 


kompatibel sein. 
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8. Anmerkung: Das Zubehor ist nur mit Perlenketten 
kompatibel, die folgende Standards erfiillen: 


Kunststoff-/Metallperlen mit einer Dicke von 3-6 mm 


Gerateinstallation 
Scannen Sie den folgenden QR-Code, um die Installationsanlei- 
tung anzusehen. 


@ Wahlen Sie den Installationsort. 


Entfernen Sie zuerst die Kopfabdeckung des Gerats. 


oom 


@ Wahlen Sie die Platte gemaR der folgenden Plattenper- 


len-Anpassungsbeziehung aus und installieren Sie sie auf der 
Ausgangswelle des Gerats. 


Perlen mit einem Durchmesser 


rey 
von 4,5- 6mm; und Perlkabel 
Perlen mit einem mit dem Verbinder(die Dicke 
—, 


Durchmesser von 3 - des Verbinders sollte weniger 


4,5 mm(beliebteste) als 6 mm betragen) 


HO 
oS oO 
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© Hangen Sie die Wulstkette an die Platte des Gerats und ziehen 
Sie sie fest nach unten (nicht zu fest), halten Sie die Wulstkette 
fest und halten Sie das Gerat an der Wand und finden Sie einen 
geeigneten Einbauort. 


Bitte achten Sie darauf, dass die Wulstkette 
richtig in die gewahlte Einbaulage gebracht 


wird und sich nicht kreuzt. 


@ Halten Sie das Gerat in einer geeigneten Position und driicken 
Sie die Aufwarts- oder Abwartstaste des Gerats, um 
sicherzustellen, dass sich die Perlenkette stabil dreht und nicht 
verrutscht (driicken Sie die Aufwarts- oder Abwartstaste 
erneut, um den Motor wahrend der Drehung anzuhalten). 


ea 


@x=- 


Attention: do not make the bead too tight, just make sure ; 


@ Halten Sie das Gerat an der gewahlten Einbauposition und 
skizzieren Sie die Form des Gerats entlang seines Bodens an 
der Wand mit einem Bleistift. 
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@ Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Gerats und 
befestigen Sie es an der Position, die etwa 5 mm von der 
Markierung entfernt ist. 

Befestigen Sie das Produkt mit Schrauben. Installieren Sie das 
Gerat nach dem Befestigen der hinteren Abdeckung zusammen 
mit der Perlenkette wieder auf der hinteren Abdeckung. 


Driicken Sie den Griff, um die 


hintere Abdeckung zu entfernen 


@ Entfernen Sie die Schutzfolie an der Kopfabdeckung und 
montieren Sie die Kopfabdeckung wieder auf dem Gerat. Die 
Installation ist abgeschlossen. 


Geratebindung und -initialisierung 


1. Bevor Sie das Zubehor aktivieren, stellen Sie bitte sicher, dass 
Sie die Aqgara Home App und den Aqara Zigbee 3.0 Hub 
installiert haben. 

2. Bitte ffnen Sie die App, tippen Sie auf “Home” und dann auf 
“+” in der oberen rechten Ecke, um die Seite “Add Accessory" 
aufzurufen. Wahlen Sie “Roller Shade Driver E1”und die zu 
verbindende Nabe und fligen Sie sie gema den Anweisungen 
in der Aqara Home App hinzu. Halten Sie die RESET-TASTE 5 
Sekunden lang gedrtickt und warten Sie auf die Sprachauf- 


forderung vom Hub. 
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Einrichtung des Geratedrehbereichs 


1. Nachdem das Gerat mit dem Netzwerk verbunden ist, konnen 
Sie den Drehbereich des Gerats tiber die Aqara Home App 
einstellen, auf die Geratekarte auf der Startseite der Aqara 
Home App klicken und den Anweisungen auf der Seite folgen, 
um den Drehbereich einzustellen; 

2. Wenn das Gerat nicht mit dem Netzwerk verbunden ist, kann 
der Drehbereich des Gerats auch durch Driicken der Tasten 
eingestellt werden; 


Tastenbedienung 
Drehbereichseinstellungen 
@ Drehbereich léschen 


Driicken Sie nach der Installation des Gerats 3 Sekunden lang 
gleichzeitig die Aufwarts- und Abwarts-Taste, bis die 
Kontrollleuchte blau leuchtet, und lassen Sie sie dann los. 


@ Stellen Sie die vollstandig gedffnete Position ein 


Stellen Sie nach dem Léschen des Drehbereichs die 
tatsachliche Position der Jalousie so ein, dass sie sich 
vollstandig offnet, indem Sie die Aufwarts- oder Abwarts-Taste 
driicken, und drucken Sie dann die Aufwarts-Taste 5 Mal 
hintereinander. Wenn die Kontrollleuchte blau leuchtet und 
dreimal blinkt, zeigt dies an, dass die Einstellung erfolgreich ist. 


@ Stellen Sie die vollstandig geschlossene Position ein 


Nachdem Sie die vollstandig gedffnete Position eingestellt 
haben, stellen Sie die tatsachliche Position des Vorhangs durch 
Drticken der Aufwarts- oder Abwartstaste auf vollstandig 
geschlossen ein und driicken Sie dann die Abwartstaste 5 Mal 
hintereinander. Wenn die Kontrollleuchte blau leuchtet und 
dreimal blinkt, zeigt dies an, dass die Einstellung erfolgreich ist. 
Nach dem Einstellen der vollstandig gedffneten und vollstandig 
geschlossenen Positionen ist die Drehbereichseinstellung 
abgeschlossen. 


@ Motor in die entgegengesetzte Richtung drehen 


Wenn Sie die Taste driicken, deren Richtung entgegengesetzt 
zur tatsachlichen Rollrichtung des Rollos ist, kann die 
Drehrichtung des Motors durch dreimaliges Driicken der 
RESET-TASTE umgekehrt werden; und dann, wenn die Anzeige 
blau wird und ftir 1 Sekunde anhalt, zeigt sie an, dass die 
Rollrichtung des Motors umgekehrt ist. 
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Geratesteuerung (nach Einstellung des Drehbereichs) 


Zweckbestimmung 


Bedienung 


Rollen Sie das 
Rollo 


Klicken Sie auf die Aufwarts-Taste - der 
Motor bewegt sich weiter nach oben, 
bis der Rollo vollstandig gedffnet ist 


Entrollen Sie 
das Rollo 


Click Down Button - der Motor bewegt 
sich weiter nach unten, bis die Jalousie 
vollstandig geschlossen ist 


Anhalten Sie das 
Rollo 


Rollo angehalten 


Drehbereich 


Halten Sie die Aufwarts-Taste und die 
Abwarts-Taste gleichzeitig drei 


léschen Sekunden lang gedriickt 
Driicken Sie die RESET-TASTE dreimal 
Umkehrung der_ | hintereinander (nach der Operation 


Motordrehrichtung 


leuchtet die blaue Anzeige fiir 1 Sekunde 
und dann aus) 


Netzwerkstatus 
priifen 


Klicken Sie auf DIE RESET-TASTE, wenn 
die Anzeige blau ist, zeigt sie an, dass sie 
mit dem Netzwerk verbunden ist 
Klicken Sie auf DIE RESET-TASTE, wenn 
die Anzeige rot ist, zeigt sie an, dass sie 
nicht mit dem Netzwerk verbunden ist 


Stellen Sie das 
Gerat auf die 
Werkseinstellun- 
gen zuriick und 
geben Sie den 
Netzwerkkonfigu- 
rationsstatus ein 


Halten Sie DIE RESET-TASTE 5 Sekunden 
lang gedrtickt, bis die Anzeige blau wird 
und kontinuierlich blinkt: 

Im Moment wird das Gerat auf die 

Werkseinstellungen zurtickgesetzt und gibt 

den Netzwerkkonfigurationsstatus ein. 

Der Netzwerkkonfigurationsstatus kann 

30 Sekunden dauern und in diesem 

Zeitraum: 

a.Wenn das Gerat erfolgreich mit dem 
Netzwerk verbunden ist, blinkt die 
Anzeige nicht mehr. 

b.Wenn etwas schief geht und das Gerat 
keine Verbindung zum Netzwerk 
hergestellt hat, leuchtet die rote 
Anzeige kurz auf und dann aus. 

c. Wenn kein Betrieb stattfindet, ist die 
Anzeige nach 30 Sekunden 
ausgeschaltet und die 
Netzwerkverbindung endet. 
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Laden Sie Ihr Gerat auf 


Wenn das USB-Kabel angeschlossen ist, wird die Anzeige blau 
und blinkt 3 Mal. Wenn das USB-Kabel eingesteckt ist, wird die 
Anzeige rot, bis der Akku vollstandig aufgeladen ist. 

Wenn der Akku vollstandig aufgeladen ist, wird die Anzeige 
ausgeschaltet. 


Gerateeinstellungen 


Geben Sie die Startseite des Gerats ein, klicken Sie auf das 
Symbol "..." in der oberen rechten Ecke, um die Gerateeinstel- 
lungsseite aufzurufen, auf der Sie den Timer, die Automatis- 
ierung, den Rollotyp usw. einstellen kénnen. 


Produktspezifikationen 


Rollladenmotor E1 

Farbe: Weil 

Produktmodell: RSD-M01 

(R-Roller, S-Shade, D-Driver, M-Motor, 01 - Die erste Generation ) 
Drahtloses Protokoll: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4 

Abmessung: 43x38.5x175 mm(1.69x1.52x6.89 in.) 
Betriebstemperatur: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 
Betriebsfeuchtigkeit: 0-95% RH, keine Kondensation 
Lieferumfang: Rollladenmotor E1 x 1, Schraube x 2, Dehnrohr x 
2, doppelseitiges Klebeband x 1, Ersatzdrehplatte x 3, USB-C auf 
USB-A-Kabel x 1 

Batterietyp: Lithium-Batterie (nicht austauschbar) 
Nenneingang: 5V==1A 

Gesamtstromverbrauch: 5W 

Standby-Zeit: Zwei Monate (soll einmal taglich ein Rollo von 
1,8m*1,8m auf und ab steuern) 


Zigbee-Warnungen 


Zigbee-Betriebshaufigkeit: 2405-2480 MHz 

Zigbee Maximale Ausgangsleistung < 13 dBm 

Unter normalen Bedingungen sollte dieses Gerat einen Abstand 
von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Korper 
des Benutzers einhalten. 


C € EU-Konformitatserklarung 
Hiermit bestatigt Lumi United Technology Co., Ltd., dass das 
Funkgerat des Typs Rollladenmotor E1, RSD-MO1 mit der Verordnung 
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2014/53/EU in Einklang steht. Der vollstandige Wortlaut der EU-Konfor- 
mitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: 
https://www.aqara.com/DoC/ 


WEEE-Informationen zur Entsorgung und zum Recycling 
a4 Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind 
mmm = Elektroschrott und Elektrogerate (WEEE entsprechend 
EU-Richtlinie 2012/19/EU) und diirfen nicht mit unsortiertem 
Haushaltsmill vermischt werden. Schiitzen Sie stattdessen Ihre 
Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Gerate an 
eine dafiir vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behorde 
eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und 
Elektrogeraten bringen. Eine ordnungsgemafe Entsorgung und Recycling 
helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und 
Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder 
lokale Behdrden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen 
Geschaftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten. 


Online-Kundendienst: www.aqara.com/support 

Kundendienst-E-Mail: support@aqara.com 

Webseite: www.aqara.com 

Fabrikat: Lumi United Technology Co., Ltd. 

Anschrift: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, 
Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China. 

Made in China 
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Présentation du produit 

Moteur de Volet Roulant E1 est un produit intelligent Zigbee 3.0 
qui peut vous aider a contrdler la chaine de perles de vos stores / 
stores et a transformer votre store a rouleau existant en un 
produit intelligent. Avec un hub Aqara Zigbee 3.0, il peut réaliser 
des fonctions telles que la télecommande et le contrdéle de la 
synchronisation via l'application Aqara Home, et travailler avec 
d'autres appareils intelligents pour former un systéme de 
maison intelligente. 

*Un hub Aqara Zigbee 3.0 est nécessaire. Certaines fonctions nécessitent 


des modeéles spécifiques de hubs. Veuillez consulter www.aqara.com/sup- 
port pour plus de détails. 


Bouton Hau « ©) 
# Voyant 
Bouton Bas a) 
Bouton de —s ——l Port USB Type-C 


réinitialisation 


a — 
Avertissements 


1. Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et 
plus et des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience 
et de connaissances s’ils ont regu une supervision ou une 
instruction concernant lutilisation de l'appareil de maniére 
sécuritaire et comprennent les dangers en cause. 

2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 

3. Le nettoyage et l’entretien de l'utilisateur ne doivent pas étre 
effectués par des enfants sans supervision. 

4. AVERTISSEMENT : le lecteur doit étre déconnecté de sa source 
d’énergie pendant le nettoyage, l’entretien et le remplace- 


ment des piéces. 
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5. IL ne doit étre fourni qu’a la tension extra-basse séparée ou 
de sécurité (SELV). 

6. AVERTISSEMENT : Instructions de sécurité importantes. Il est 
important que la sécurité des personnes suive ces 
instructions. Enregistrez ces instructions. 

7. Ne laissez pas les enfants jouer avec des commandes fixes. 

8. Examiner frequemment l’installation pour le déséquilibre et 
les signes d’usure ou de dommages aux ressorts et aux 
fixations des cables. Ne pas utiliser si la reparation ou 
Vajustement est nécessaire. 

9. N'utilisez pas l'appareil lorsque des travaux d'entretien, tels 
que le nettoyage des vitres, sont en cours a proximité. 

10. AVERTISSEMENT : Instructions de sécurité importantes. 
Suivez toutes les instructions car une installation incorrecte 
peut entrainer des blessures graves. 

11. Avant d’installer le lecteur, retirez les cordons ou 
composants inutiles et désactivez tout equipement non 
nécessaire au fonctionnement alimenteé. 

12. Les caractéristiques de la piece entrainée doivent étre 
compatibles avec la charge nominale et le temps d’exploita- 
tion nominal. 

13. Cet appareil contient des batteries qui ne sont pas 
remplacables. 

14. Les commandes fixes doivent étre clairement visibles aprés 
Vinstallation. 


Préparation avant utilization 

1. Un smartphone ou une tablette qui prend en charge le Wi-Fi 
ou un réseau cellulaire (avec systeme iOS ou Android) est 
nécessaire. 

2. Un hub Aqara Zigbee 3.0 est nécessaire (la distance entre ce 
produit et votre hub doit étre a moins de 30 m). 

3. Téléchargez et installez application Aqara Home. 

4. Une perceuse est nécessaire (Elle doit étre équipée d'un foret 
95). 

5. Veuillez-vous assurer qu'il existe une connexion Wi-Fi et que 
votre connexion Internet est stable. 

6. Veuillez charger le Moteur de Volet Roulant E1 pendant 
environ 2 heures et 30 minutes. 

7. La masse et la dimension du store a entrainer doivent étre 
compatibles avec le couple nominal et le temps de 


fonctionnement nominal. 
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8. Remarque: Les accessoires ne sont compatibles qu'avec les 
chaines a talons qui répondent aux normes suivantes: 


Perles en plastique/métal d’une épaisseur de 3 a6mm 


Installation de l'appareil 
Scannez le code QR ci-dessous pour regarder le guide 
d’installation. 


@ Choisissez emplacement de installation. 


Tout d'abord, retirez le capot de l'appareil. 


Deh 


@ Sélectionnez la plaque en fonction de la relation de 


correspondance plaque-perle suivante et installez-la sur 
l'arbre de sortie de l'appareil. 


cs 


Perles d'un diamétre de 4,5 a6 


es mm , etcordons perlés avec le 
Perles d'un diamétre connecteur (l'épaisseur du 
= de3a4,5mm (les plus  connecteur doit étre inférieure 
ei populaires) a6mm) 
() 
i © S 
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© Accrochez la chaine de perles sur la plaque de l'appareil et 
tirez-la vers le bas étroitement (pas trop serré), gardez la 
chaine de perles serrée et maintenez l'appareil sur le mur, et 
trouvez un emplacement approprié d’installation. 


Veuillez-vous assurer que la chaine de perles 
est correctement placée dans la position 


d'installation sélectionnée et ne se croise pas. 


@ Maintenez l'appareil dans une position appropriée et appuyez 
sur le bouton haut ou bas de l'appareil pour vous assurer que 
la chaine de perles tourne de maniere stable et ne glisse pas 
(appuyez a nouveau sur le bouton haut ou bas pour arréter le 
moteur tout en tournant). 


Attention : ne pas trop serrer la perle; 


@ Tenez l'appareil sur la position d'installation choisie, et tracez 
la forme de l'appareil le long de son fond sur le mur avec un 
crayon. 
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@ Retirez le couvercle arriére de l'appareil et fixez-le a 
‘emplacement situé a environ 5 mm du repeére. 
Utilisez des vis pour fixer le produit. Aprés avoir fixé le 
couvercle arriére, installez le dispositif avec la chaine de perles 
sur le couvercle arriére. 


Poussez la poignée pour 
retirer le couvercle arriére 


@ Retirez la feuille de protection du couvercle de la téte, et 
remettez le couvercle de la téte sur l'appareil. L'installation est 
terminée. 


JE 


Wf 
om 


Liaison et initialisation de l'appareil 


1. Avant d'activer l'accessoire, assurez-vous que l'application 
Aqara Home et le hub Aqara Zigbee 3.0 sont installés. 

2. Veuillez ouvrir ‘application, appuyez sur “Home”, puis sur 
“+”dans le coin supérieur droit pour accéder a la page “Add 
Accessory”. Sélectionnez “Roller Shade Driver E1”et le hub 
auquel vous souhaitez vous connecter, puis ajoutez-le 
conformément aux instructions de l'application Aqara Home. 
Appuyez sur le bouton REINITIALISER et maintenez-le enfoncé 
pendant 5 secondes et attendez l'invite vocale du hub. 
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Configuration de la plage de rotation de l'appareil 


1. Une fois l'appareil connecté au réseau, vous pouvez définir la 
plage de rotation de l'appareil via l'application Aqara Home, 
cliquez sur la carte de l'appareil sur la page d'accueil de 
‘application Aqara Home et suivez les instructions de la page 
pour définir la plage de rotation; 

2. Lorsque l'appareil n'est pas connecté au réseau, la plage de 
rotation de l'appareil peut également étre définie en 
appuyant sur les boutons; 


Fonctionnement des boutons 
Parametres de plage de rotation 
@ Supprimer la plage de rotation 


Une fois l'appareil installé, appuyez simultanément sur les 
boutons Haut et Bas pendant 3 secondes jusqu'a ce que le 
voyant lumineux devienne bleu, puis relachez-le. 


@ Réglez la position complétement ouverte 


Aprés avoir supprimé la plage de rotation, ajustez la position 
réelle du store pour ouvrir compléetement en appuyant sur le 
bouton Haut ou Bas, puis appuyez sur le bouton Haut 5 fois de 
suite. Si le voyant devient bleu et clignote 3 fois, cela indique 
que le réglage est réussi. 


© Réglez la position complétement fermée 


Apres avoir réglé la position complétement ouverte, réglez la 
position réelle du rideau sur complétement fermé en appuyant 
sur le bouton Haut ou Bas, puis appuyez sur le bouton Bas 5 fois 
de suite. Si le voyant devient bleu et clignote 3 fois, cela indique 
que le réglage est réussi. 


Aprés avoir réglé les positions completement ouverte et 
complétement fermée, le réglage de la plage de rotation est 
terminé. 


@ Faites tourner le moteur dans le sens opposé 


Si vous appuyez sur le bouton dont le sens est opposé au sens 
de roulement réel du store enrouleur, le sens de rotation du 
moteur peut étre inversé en appuyant trois fois sur le bouton 
REINITIALISER; puis, si le voyant devient bleu et dure 1 seconde, 
cela indique que le sens de roulement du moteur est inversé. 
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Contréle de l'appareil (aprés le réglage de la plage de rotation) 


Objectif 


Opération 


Roulez le store 
enrouleur 


Cliquez sur le bouton Haut - le moteur 
continue de se déplacer vers le haut jusqu'a 
ce que le store soit complétement ouvert 


Déroulez le 
store enrouleur 


Cliquez sur le bouton Bas - le moteur 
continue de se déplacer vers le bas jusqu'a 
ce que le store soit completement fermé 


Arrétez le store 
enrouleur 


Arrét du store enrouleur 


Supprimez la 
plage de rotation 


Appuyez simultanément sur les 
boutons Haut et Bas et maintenez-les 
enfoncés pendant trois secondes 


Inversez le sens de 
rotation du moteur 


Appuyez sur le bouton REINITIALISER 3 
fois de suite, (aprés l'opération, le 
voyant bleu sera allumé pendant 1 
seconde puis s’éteindra) 


Vérifier l'état du 
réseau 


Cliquez sur le bouton REINITIALISER, si le 
voyant est bleu, cela indique qu'il est 
connecté au réseau 

Cliquez sur le bouton REINITIALISER, si le 
voyant est rouge, cela indique qu'il n'est 
pas connecté au réseau 


Restaurez 
l'appareil aux 
parameétres 
d'usine et entrez 
dans l'état de 
configuration du 
réseau 


Appuyez longuement sur le bouton 
REINITIALISER pendant 5 secondes, 
jusqu'a ce que le voyant devienne bleu et 
clignote en continu: 

Pour le moment, l'appareil est restauré 

aux parametres d'usine et entre dans 

l'état de configuration du réseau. 

L'état de la configuration du réseau peut 

durer 30 secondes, et pendant cette 

période: 

a. Si l'appareil est connecté au réseau 
avec succés, le voyant arrétera de 
clignoter. 

b. Si quelque chose ne va pas et que 
l'appareil ne parvient pas ase 
connecter au réseau, le voyant rouge 
s‘allume briévement, puis s'éteint. 

c. S'il n'y a pas d'opération, le voyant 
s'éteint aprés 30 secondes et la 
connexion réseau s'arréte. 
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Pour Charger l’ Appareil 


Lorsque le cable USB est branché, le voyant devient bleu et 
clignote 3 fois. 

Une fois le cable USB branché, l'indicateur devient rouge 
jusqu'a ce que la batterie soit completement chargée. 

Si la batterie est completement chargée, le voyant s'éteint. 


Réglages de l'appareil 

Accédez a la page d'accueil de l'appareil, cliquez sur l'icone “.” 
dans le coin supérieur droit pour accéder a la page des 
paraméetres de l'appareil, ol vous pouvez régler la minuterie, 
l'automatisation, le type de store enrouleur, etc. 


Spécifications du produit 

Moteur de Volet Roulant E1 

Couleur blanche 

Modeéle de produit: RSD-MO1 

(R-Rouleau, S-Store, D-Conducteur, M-Moteur, 01-La premiere 
génération) 

Protocole sans fil: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4 

Dimensions: 43x38.5x175 mm (1,69 x 1,52 x 6,89 pouces) 
Température de fonctionnement: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131° F) 
Humidité de fonctionnement: 0-95% HR, sans condensation 
Contenu de la boite: Moteur de Volet Roulant E1 x 1, Vis x 2, 
Tube d'extension x 2, ruban adhésif double face x 1, plaque 
tournante de rechange x 3, cable USB-C vers USB-A x 1 

Type de batterie: batterie au lithium (non remplagable) 

Entrée nominale: 5V-==1A 

Consommation électrique totale: 5 W 

Temps d'attente: deux mois (censé contréler un store a rouleau 
de 1,8 m* 1,8 mde haut en bas une fois par jour) 


Avertissements de Zigbee 


Fréquence de fonctionnement de Zigbee : 2405-2480 MHz 
Puissance de sortie maximale de Zigbee < 13 dBm 

Dans des conditions normales d'utilisation, cet equipement doit 
étre maintenu a une distance de séparation d'au moins 20 cm 
entre l'antenne et le corps de l'utilisateur. 
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Déclaration de conformité pour l’Union européenne 
C € Par la présente, Lumi United Technology Co., Ltd., déclare que cet 
équipement radio de type Moteur de Volet Roulant E1, RSD-MO1 est 
conforme a la Directive européenne 2014/53/UE. Lintégralité de la 
déclaration de conformité pour l’UE est disponible a l’adresse suivante : 
https://www.aqara.com/DoC/ 


Informations sur la réglementation DEEE sur la mise au rebut et 
le recyclage 


mum Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets 


d’équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive 
européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas étre mélangés aux déchets 
ménagers non triés. Vous devez contribuer a la protection de 
Venvironnement et de la santé humaine en apportant l’équipement usagé 
aun point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et 
électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le 
recyclage et la destruction appropriés permettront d’éviter tout impact 
potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. 
Contactez l’installateur ou les autorités locales pour obtenir plus 
d’informations concernant l’emplacement ainsi que les conditions 
d'utilisation de ce type de point de collecte. 


Service clientéle en ligne : www.aqara.com/support 

Courriel du service clientéle : support@aqara.com 

Site Internet : www.aqara.com 

Fabricant : Lumi United Technology Co., Ltd. 

Adresse: 8eme étage, JinQi Wisdom Valley, No.1 Route Tangling, Avenue 
Liuxian, District résidentiel de Taoyuan, district de Nanshan, Shenzhen, 
Chine. 

Made in China 
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Introduccion del producto 


Control de Cortinas Enrollables E1 es un producto inteligente 
Zigbee 3.0 que puede ayudarte a controlar la cadena de tus 
cortinas / persianas y transformar su persiana enrollable 
manual en una inteligente. Con un hub Aqara Zigbee 3.0, puede 
realizar funciones como control remoto y control de tiempo a 
través de la aplicacion Aqara Home, y trabajar con otros 
dispositivos inteligentes para formar un sistema de domotica. 
*Se requiere un hub Aqara Zigbee 3.0. Algunas funciones requieren 


modelos especificos de hubs. Consulte www.aqara.com/support para 
obtener mas detalles. 


Boton arriba KE ) 
indicador 
boton abajo » v 
boton de reinicio = ae EZ » puerto USB tipo C 


Advertencias 


1.Este dispositivo puede ser utilizado por nifos a partir de 8 
afios y personas con capacidades fisicas, sensoriales o 
mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento 
si han recibido supervision o instrucciones sobre el uso del 
aparato de forma segura y comprenden los peligros. 
involucrado. 

2.Los nifios no deben jugar con el aparato. 

3.Los nifios no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin 
supervision. 

4.ADVERTENCIA: el variador debe desconectarse de su fuente de 
alimentacion durante la limpieza, el mantenimiento y la 
sustitucion de piezas. 
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5.Solo debe suministrarse a voltaje extrabajo de seguridad o 
separado (SELV). 
6.ADVERTENCIA: Instrucciones de seguridad importantes. Es 
importante para la seguridad de las personas seguir estas 
instrucciones. Guarde estas instrucciones. 
7.No permita que los nifos jueguen con controles fijos. 
8.Examine con frecuencia la instalacién en busca de 
desequilibrios y signos de desgaste o dafios en los resortes y 
las fijaciones de los cables. No lo utilice si es necesario 
repararlo o ajustarlo. 
9.No lo utilice cuando se estén realizando tareas de 
mantenimiento, como la limpieza de ventanas, en las 
inmediaciones. 
10.ADVERTENCIA: Instrucciones de seguridad importantes. Siga 
todas las instrucciones, ya que una instalacion incorrecta 
puede provocar lesiones graves. 
11.Antes de instalar la unidad, retire cualquier cable o 
componente innecesario y desactive cualquier equipo que no 
sea necesario para el funcionamiento con alimentacion. 
12.Que las caracteristicas de la parte accionada deben ser 
compatibles con la carga nominal y el tiempo de operacion 
nominal. 
13.Este aparato contiene baterias que no son reemplazables. 
14.Los controles fijos deben ser claramente visibles después de 
la instalacion. 


Preparacion antes del uso 

1. Se requiere un smartphone o tableta que admita Wi-Fi o un 
dispositivo (con sistema iOS o Android). 

2. Se requiere un hub Aqara Zigbee 3.0 (la distancia entre este 
producto y su hub debe estar dentro de los 30 m). 

3. Descargue e instale la aplicacion Aqara Home. 

4. Se requiere un taladro (debe estar equipada con una broca de 
5). 

5. Asegurese de que haya una conexion Wi-Fi y de que su 
conexion a Internet sea estable. 

6. Cargue el Control de Cortinas Enrollables E1 durante 
aproximadamente 2 horas y 30 minutos. 

7. La masa y la dimension de la persiana que se accionara 
deberan ser compatibles con el par nominal y el tiempo de 
funcionamiento nominal. 
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8.Nota: Los accesorios solo son compatibles con cadenas de 
cuentas que cumplan con los siguientes estandares: 


Perlas de plastico / metal con un grosor de 3-6 mm 


Instalacion del dispositivo 
Escanee el codigo QR a continuacion para ver la guia de 
instalacion. 


@ Elija la ubicacién de la instalaci6n. 


Primero, retire la tapa de la cabeza del dispositivo. 


G 


@ Seleccione la placa de acuerdo con la siguiente relacion de 


coincidencia placa-cordon e instalala en el eje de salida del 
dispositivo. 
ce 


-6mm, ycordones con 
Cuentas con un cuentas con el conector (el 


diametro de 3-4,5mm grosor del conector debe ser 


(las mas populares) inferior a6 mm) 


moO 
oO oO 
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Cuentas con un diametro de 4,5 


© Cuelgue la cadena de cuentas en la placa del dispositivo y tire 
de ella con fuerza (no demasiada), mantenga la cadena de 
cuentas apretada y sostenga el dispositivo en la pared, y 
busque una ubicacion de instalacién adecuada. 


Asegurese de que la cadena esté colocada 
correctamente en la posicién de instalacion 
seleccionada y no se cruce. 


@ Mantenga el dispositivo en una posicién adecuada y presione 
el boton hacia arriba o hacia abajo del dispositivo para 
asegurarse de que la cadena de gire de manera estable y no se 
deslice (presione el botén hacia arriba o hacia abajo 
nuevamente para detener el motor mientras gira) . 


en--5 


Atencidn: no aprietes demasiado el cordon; 


@ Sostenga el dispositivo en la posicién de instalacién 
seleccionada y dibuje la forma del dispositivo a lo largo de su 


parte inferior en la pared con un lapiz. 
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@ Retire la cubierta trasera del dispositivo y fijela en la posicién 
a unos 5 mm hacia abajo de la marca. 
Utilice tornillos para fijar el producto. Después de fijar la 
cubierta trasera, instale el dispositivo junto con la cadena de 
cuentas en la cubierta trasera. 


{[ 


7 


Empuje la manija para 
quitar la tapa trasera 
@ Retire la hoja de proteccion de la cubierta del cabezal e instale 


la cubierta del cabezal nuevamente en el dispositivo. La 
instalacion esta completada. 


CELE 


Enlace e inicializacion de dispositivos 


1. Antes de activar el accesorio, asegurese de tener la aplicacion 
Aqara Home y el hub Aqara Zigbee 3.0 instalados. 

2. Abra la aplicacion, toque “Home” y luego toque “+” en la 
esquina superior derecha para ingresar a la pagina “Add 
Accessory”. Seleccione "Roller Shade Driver E1" y el hub al 
que conectarse, y agréguelo de acuerdo con las instrucciones 
de la aplicacion Aqara Home. Mantenga presionado el boton 
RESET durante 5 segundos y espere el mensaje de voz del 
Hub. 
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Configuracion del rango de rotacion del dispositivo 


1. Una vez que el dispositivo esta conectado a la red, puede 
configurar el rango de rotacién del dispositivo a través de la 
aplicacion Aqara Home, hacer clic en la tarjeta del dispositivo 
en la pagina de inicio de la aplicacion Aqara Home y seguir las 
instrucciones de la pagina para configurar el rango de rotacion; 

2. Cuando el dispositivo no esta conectado a la red, el rango de 
rotacion del dispositivo también se puede configurar 
presionando los botones; 


Operaciones de botones 
Configuracion de rango giratorio 
@ Eliminar rango giratorio 


Una vez instalado el dispositivo, presione el boton Arriba y 
Abajo al mismo tiempo durante 3 segundos hasta que la luz 
indicadora se vuelva azul y luego suéltalo. 


@ Establezca la posicion completamente abierta 


Después de borrar el rango de rotacion, ajuste la posicion real 
de la persiana para que se abra completamente presionando el 
boton Arriba o Abajo, y luego presione el boton Arriba 5 veces 
seguidas. Si la luz indicadora se vuelve azul y parpadea 3 veces, 
indica que la configuracion se ha realizado correctamente. 


@ Establecer la posicién completamente cerrada 


Después de establecer la posicidn completamente abierta, 
ajuste la posicion real de la cortina a completamente cerrada 
presionando el boton Arriba o Abajo, y luego presione el boton 
Abajo 5 veces seguidas. Si la luz indicadora se vuelve azul y 
parpadea 3 veces, indica que la configuracion se ha realizado 
correctamente. 


Después de configurar las posiciones completamente abierta y 
completamente cerrada, el ajuste del rango de rotacion esta 
completo. 


@ Gire el motor en la direccién opuesta 


Si presiona el boton cuya direccién es opuesta a la direccién de 
rodadura real de la persiana enrollable, la direccion de rotacion 
del motor se puede invertir presionando el boton RESET tres 
veces; y luego, si el indicador se vuelve azul y dura 1 segundo, 
indica que la direccion de giro del motor esta invertida. 
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Control de dispositivo (después de configurar el rango de 


rotacién) 


Proposito 


Operacién 


Enrollar la persiana 
enrollable 


Haga clic en el boton Arriba: el motor sigue 
moviéndose hacia arriba hasta que la 
persiana se abre por completo 


Desenrollar la 
persiana enrollable 


Haga clic en el boton Abajo: el motor sigue 
moviéndose hacia abajo hasta que la 
persiana esta completamente cerrada 


Detén la persiana 
enrollable 


Cortina enrollable detenida 


Eliminar rango 


Mantenga presionado el boton Arriba y 
el boton Abajo al mismo tiempo 


giratorio durante tres segundos 
F a3 Presione el boton RESET 3 veces 
Direccion de a. : a 
i seguidas (después de la operacion, el 
rotacion del motor |. >. 7 
: indicador azul se encendera durante 1 
inverso Fi 
segundo y luego se apagara) 
Haga clic en el boton RESET, si el 
indicador es azul, indica que esta 
Verificar el conectado a la red 


estado de la red 


Haga clic en el boton RESET, si el 
indicador esta rojo, indica que no esta 
conectado ala red 


Restaurar el 
dispositivo ala 
configuracion de 
fabrica e ingresar 
al estado de 
configuracion de 
lared 


Mantenga presionado el boton RESET 
durante 5 segundos, hasta que el 
indicador se vuelva azul y parpadee 
continuamente: 
Por el momento, el dispositivo se 
restaura a la configuracion de fabrica y 
entra en estado de configuracion de red. 
El estado de configuracion de la red 
puede durar 30 segundos y en este 
periodo: 
a.Si el dispositivo se conecta a la red 
correctamente, el indicador dejara de 
parpadear. 
b.Si algo sale mal y el dispositivo no se 
conecta a la red, el indicador rojo se 
encendera en breve y luego se apagara. 
c.Si no hay ninguna operacion, el 
indicador se apagara después de 30 
segundos y la conexion de red 
finalizara. 
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Para Cargar el Dispositivo 


Cuando el cable USB esta enchufado, el indicador se volvera 
azul y parpadeara 3 veces. 

Con el cable USB enchufado, el indicador se volvera rojo hasta 
que la bateria esté completamente cargada. 

Sila bateria esta completamente cargada, el indicador se apagara. 


Configuracion de dispositivo 

Ingrese a la pagina de inicio del dispositivo, haga clic en el icono 
"..""en la esquina superior derecha para ingresar a la pagina de 
configuracion del dispositivo, donde puede configurar el 
temporizador, la automatizacion, el tipo de persiana enrollable, etc. 


Especificaciones del producto 


Control de Cortinas Enrollables E1 
Color blanco 
Modelo de producto: RSD-M01 

(R-Roller, S-Shade, D-Driver, M-Motor, 01-La primera generacion) 
Protocolo inalambrico: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4 
Dimensiones: 43x38.5*175 mm (1,69 x 1,52 x 6,89 pulg.) 
Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55°C (14° F~ 131° F) 
Humedad de funcionamiento: 0-95% RH, sin condensacion 
Contenido de la caja: Control de Cortinas Enrollables E1 1, 
Tornillo x 2, Tubo de expansion x 2, Cinta adhesiva de doble 
cara x 1, Placa giratoria de repuesto x 3, Cable USB-C a USB-Ax 1 
Tipo de bateria: bateria de litio (no reemplazable) 
Entrada clasificada: 5V==1A 
Consumo total de energia: 5 W 
Tiempo en espera: dos meses (se supone que controla una 
persiana enrollable de 1,8 m * 1,8 m hacia arriba y hacia abajo 
una vez al dia) 


Advertencias de Zigbee 


Frecuencia de operacion Zigbee: 2405-2480 MHz 

Potencia de salida maxima de Zigbee < 13 dBm 

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse 
a una distancia de separacion de al menos 20 cm entre la 
antena y el cuerpo del usuario. 
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Declaracion de conformidad de la UE 
C €E Por la presente, Lumi United Technology Co., Ltd. declara que el 
equipo de radio tipo Control de Cortinas Enrollables E1, RSD-M01 cumple 
con la Directiva 2014/53 / EU. El texto completo de la declaracion de 
conformidad de la UE esta disponible en la siguiente direccion de Internet: 
https://www.aqara.com/DoC/ 


‘t Informacion sobre reciclaje y eliminacion de RAEE 


Todos los productos que llevan este simbolo son residuos de 

aparatos eléctricos y electronicos (RAEE segtin la directiva 
2012/19 / UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin 
clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente 
entregando sus equipos de desecho a un punto de recoleccién designado 
para el reciclaje de equipos eléctricos y electronicos de desecho, 
designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminacion y el 
reciclaje correctos ayudaran a prevenir posibles consecuencias negativas 
para el medio ambiente y la salud humana. Comuniquese con el instalador 
o las autoridades locales para obtener mas informacion sobre la ubicacion, 
asi como los términos y condiciones de dichos puntos de recoleccion. 


Servicio al cliente en linea: www.aqara.com/support 

Correo electrénico de atencion al cliente: support@aqara.com 

Sitio web: www.aqara.com 

Fabricante: Lumi United Technology Co., Ltd. 

Direccion: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, 
Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China. 
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Introduzione al prodotto 


La Motore per tende a rullo El é un prodotto smart Zigbee 3.0 
che puo aiutarti a controllare la catena di perline delle tue 
tende/persiane e trasformare la tua tenda a rullo esistente in 
una smart. Grazie ad un hub Aqara Zigbee 3.0 é possibile 
realizzare funzioni come il controllo remoto e il controllo del 
tempo tramite l'app Aqara Home e lavorare con altri dispositivi 
snart per creare un sistema di casa intelligente. 


*E richiesto un hub Aqara Zigbee 3.0. Alcune funzioni richiedono modelli 
specifici di hub. Si prega di consultare il sito www.aqara.com/support per 


> 


——— 
Sn 


maggiori dettagli. 


Pulsante Su €2) 
= Indicatore 
Pulsante Git €2) 
Pulsante di Reset » a SES » Porta USB di tipo C 


SS — 


Avvertenze 


1. Questo dispositivo puo essere utilizzato da bambini di eta 
pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacita 
fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e 


conoscenza se sono stati supervisionati 0 istruiti sull'utilizzo 
del dispositivo in maniera sicura e ne comprendono i pericoli 
coinvolti. 

2. | bambini non devono giocare con il dispositivo. 

3. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere 
eseguite da bambini senza supervisione. 

4. AVVERTENZA: il convertitore di frequenza deve essere 
scollegato dalla fonte di alimentazione durante la pulizia, la 


manutenzione e la sostituzione di parti. 


46 


5. Deve essere fornito solo a tensione separata o a bassissima 
tensione di sicurezza (SELV). 

6. AWERTENZA: importanti istruzioni di sicurezza. E 
importante per la sicurezza delle persone seguire queste 
istruzioni. Conservare queste istruzioni. 

7. Non permettere ai bambini di giocare con i comandi fissi. 

8. Esaminare frequentemente l'installazione per rilevare 
eventuali squilibri e segni di usura o danni alle molle e ai 
fissaggi dei cavi. Non utilizzare se fosse necessaria la 
riparazione o la regolazione. 

9. Non mettere in funzione quando si eseguono operazioni di 
manutenzione, come la pulizia di finestre, nelle vicinanze. 

10. AVVERTENZA: importanti istruzioni di sicurezza. Seguire 
tutte le istruzioni poiché un'installazione errata pud causare 
gravi lesioni. 

11.Prima di installare il prodotto, rimuovere eventuali cavi o 
componenti non necessari e disabilitare qualsiasi 
apparecchiatura non necessaria per il funzionamento 
alimentato. 

12.Le caratteristiche della parte guidata devono essere 
compatibili con il carico nominale e il tempo di operazione 
nominale. 

13.Questo dispositivo contiene batterie non sostituibili. 

14.1 controlli fissi devono essere chiaramente visibili dopo 
U'installazione. 


Preparazione prima dell’uso 

1. Enecessario uno smartphone o un tablet che supporti Wi-Fi o 
una rete cellulare (con sistema iOS o Android). 

2. E necessario un hub Aqara Zigbee 3.0 (la distanza tra questo 
prodotto e l'hub deve essere entro 30 m). 

3. Scaricare e installare l'app Aqara Home. 

4. E necessario un trapano (deve essere dotato di una punta da 
trapano @5). 

5. Assicurarsi che sia presente una connessione Wi-Fi e che la 
tua connessione Internet sia stabile. 

6. Caricare la Motore per tende a rullo E1 per circa 2 ore e 30 
minuti. 

7. La massa e le dimensioni della tenda da guidare devono 
essere compatibili con la coppia nominale e il tempo di 
funzionamento nominale. 
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8. Nota: gli accessori sono compatibili solo con catene di perline 
che soddisfano i seguenti standard: 


Perline in plastica/metallo con uno spessore di 3-6 mm. 


Installazione del dispositivo 
Scansionare il codice QR qui sotto per vedere la guida 
all'installazione. 


@ Scegliere la posizione di installazione. 


Innanzitutto, rimuovere il coperchio della testa del dispositivo. 


il 


@ Selezionare la piastra in base alla seguente relazione di 
corrispondenza piastra-perlina e installarla sull'albero di 
uscita del dispositivo. 


a 


Perline con un diametro di 


en 4,5-6 mm e corde con perline 
Perline con un con il connettore (lo spessore 
m diametro di 3-4,5 mm del connettore deve essere 
ww, (le pit diffuse) inferiore a 6 mm) 
i © S 
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© Appendere la catena delle perline sulla piastra del dispositivo e 
tirarla verso il basso con fermezza (non troppo stretta), 
mantenere la catena tesa e tenere il dispositivo sulla parete e 
trovare una posizione di installazione adeguata. 


Assicurarsi che la catena di perline sia 
posizionata correttamente nella posizione di 


installazione selezionata e non si incroci. 


@ Tenere il dispositivo in una posizione adatta e premere il 
pulsante su o git del dispositivo per assicurarsi che la catena 
delle perline ruoti in modo stabile senza che scivoli (premere 
nuovamente il pulsante su o git per arrestare il motore 
durante la rotazione). 


t © 


Attenzione: non stringere troppo le perline; 


@ Tenere il dispositivo nella posizione di installazione 
selezionata e delineare la forma del dispositivo lungo la parte 
inferiore sulla parete con una matita. 
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@ Rimuovere il coperchio posteriore del dispositivo e fissarlo in 
una posizione a circa 5 mm dal segno. 
Utilizzare le viti per fissare il prodotto. Dopo aver fissato il 
coperchio posteriore, installare il dispositivo insieme alla 
catena di perline sul coperchio posteriore. 


Spingere il manico per 
rimuovere il coperchio posteriore 


@ Rimuovere la copertura di protezione dal coperchio della testa 
e reinstallare il coperchio della testa sul dispositivo. 
Linstallazione é completa. 


JL LL 


L 


Vincolo e inizializzazione del dispositivo 


1. Prima di attivare l'accessorio, assicurati di aver installato 
l'app Aqara Home e l'hub Aqara Zigbee 3.0. 

2. Aprire l'app, toccare "Home" e dopo di che toccare "+" 
nell'angolo in alto a destra per accedere alla pagina "Add 
Accessory". Selezionare "Roller Shade Driver E1" (Guida delle 
Tende a Rullo E1) el'hub a cui connettersi e aggiungerlo 
secondo le istruzioni nell'app Aqara Home. Tenere premuto il 
pulsante RESET per 5 secondi e attendere il messaggio vocale 
dall'Hub. 
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Impostazione del campo di rotazione del dispositivo 


1. Dopo che il dispositivo é connesso alla rete, é possibile 
impostare il campo di rotazione del dispositivo tramite l'app 
Aqara Home, fare clic sulla scheda del dispositivo nella home 
page dell'app Aqara Home e seguire le istruzioni sulla pagina 
per impostare il campo di rotazione; 

2. Quando il dispositivo non é connesso alla rete, é possibile 
impostare il campo di rotazione del dispositivo anche 
premendo i pulsanti; 


Operazioni con i pulsanti 
Impostazioni del campo di rotazione 
@ Elimina campo di rotazione 


Dopo aver installato il dispositivo, premere contemporanea- 
mente i pulsanti Su e Gil per 3 secondi fino a quando 
l'indicatore luminoso non diventa blu, quindi rilasciarlo. 


@ Impostare la posizione completamente aperta 


Dopo aver eliminato il campo di rotazione, regolare la posizione 
effettiva della tenda in modo che si apra completamente 
premendo il pulsante Su o Giu, quindi premere il pulsante Su 5 
volte di seguito. Se l'indicatore luminoso diventa blu e 
lampeggia 3 volte, indica che l'impostazione é riuscita. 


© Impostare la posizione completamente chiusa 


Dopo aver impostato la posizione completamente aperta, 
regolare la posizione effettiva della tenda su completamente 
chiusa premendo il pulsante Su o Git, quindi premere il 
pulsante Git 5 volte in successione. Se l'indicatore luminoso 
diventa blu e lampeggia 3 volte, indica che l'impostazione é 
riuscita. 


Dopo aver impostato le posizioni completamente aperta e 
completamente chiusa, l'impostazione del campo di rotazione 
é completa. 


@ Ruotare il motore nella direzione opposta 


Se si preme il pulsante il cui senso di rotazione é opposto a 
quello effettivo di rotolamento della tenda awvolgibile, é 
possibile invertire il senso di rotazione del motore premendo 
tre volte il pulsante RESET; quindi, se l'indicatore diventa blu e 
dura 1 secondo, indica che il senso di rotazione del motore é& 
invertito. 
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Controllo del dispositivo (dopo aver impostato il campo di 


rotazione) 


Scopo 


Operazione 


Ruotare la tenda 
avvolgibile 


Cliccare pulsante Su: il motore continua a 
muoversi verso l'alto fino a quando la 
tenda non é completamente aperta 


Srotolare la tendaa 
rullo 


Fare clic sul pulsante Giu: il motore 
continua a muoversi verso il basso finché 
latenda non é completamente chiusa 


Fermare la tenda a 
rullo 


La tenda a rullo si é fermata 


Elimina campo 


Tenere premuti contemporaneamente i 


di rotazione pulsanti Su e Git per tre secondi 
Invertire la Premere il pulsante RESET 3 volte di 
direzione di seguito (dopo l'operazione, l'indicatore 
rotazione del blu si accendera per 1 secondo e poi si 
motore spegnera) 
Cliccare sul pulsante RESET, se 
l'indicatore é blu, indica che é connesso 
Verificare lo alla rete 


stato della rete 


Cliccare sul pulsante RESET, se 
l'indicatore é rosso, indica che noné 
connesso alla rete 


Ripristina il 
dispositivo alle 
impostazioni di 

fabbrica ed entra 
nello stato di 
configurazione di 
rete 


Premere a lungo il pulsante RESET per 5 
secondi, fino a quando l'indicatore 
diventa blu e lampeggia continuamente: 
Al momento, il dispositivo viene 
ripristinato alle impostazioni di fabbrica 
ed entra nello stato di configurazione di 
rete. 

Lo stato della configurazione di rete pud 

durare 30 secondi e in questo periodo: 

a. Se il dispositivo é connesso alla rete 
con successo, l'indicatore smettera di 
lampeggiare. 

b. Se qualcosa va storto e il dispositivo 
non é riuscito a connettersi alla rete, 
l'indicatore rosso si accendera a breve e 
poi si spegnera. 

c. Se non viene eseguita alcuna 
operazione, l'indicatore si spegnera 
dopo 30 secondi e la connessione di 
rete terminera. 
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Per Caricare il Dispositivo 


Quando il cavo USB é collegato, l'indicatore diventera blu e 
lampeggera per 3 volte. 

Con il cavo USB collegato, l'indicatore diventera rosso fino a 
quando la batteria non sara completamente carica. 

Se la batteria é completamente carica, l'indicatore si spegnera. 


Impostazioni del dispositivo 


Entrare nella home page del dispositivo, cliccare sull'icona "..." 
nell'angolo in alto a destra per accedere alla pagina delle 
impostazioni del dispositivo, dove é possibile impostare il timer, 
l'automazione, il tipo di tenda a rullo, ecc. 


Specifiche del prodotto 


Motore per tende a rullo E1 
Colore: Bianco 
Modello del prodotto: RSD-M01 

(R-Roller (Rullo), S-Shade (Ombra), D-Driver (Guida), M-Motor 
(Motore), 01-The First Generation (Prima generazione) ) 
Protocollo wireless: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4 
Dimensioni: 43x38.5x175 mm (1,69*1,52*6,89 in.) 
Temperatura di operazione: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 
Umidita di operazione: 0-95% di umidita relativa, senza condensa 
Cosa c’é nella confezione: Motore per tende a rullo E1 x 1, Vite x 
2, Tubo di espansione * 2, Nastro biadesivo x 1, Piastra rotante 
di ricambio x 3, Cavo da USB-C a USB-A x 1 
Tipo di batteria: Batteria al litio (non sostituibile) 
Ingresso nominale: 5V==1A 
Consumo energetico totale: 5W 
Tempo di standby: Due mesi (supponendo che controlli una 
tenda a rullo di 1,8 m* 1,8 m sue git una volta al giorno) 


Avvertenze Zigbee 


Frequenza operativa Zigbee: 2405-2480 MHz 

Potenza di uscita massima Zigbee < 13 dBm 

In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve 
essere mantenuta a una distanza di almeno 20 cm tra l'antenna 
e il corpo dell'utente. 
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C € Dichiarazione di conformita UE 
Con la presente, Lumi United Technology Co., Ltd. dichiara che il 


tipo di apparecchiatura radio Guida delle Tende a Rullo E1, RSD-M01e 
conforme alla Direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della dichiarazione 
di conformita UE é disponibile sul seguente indirizzo internet: 
https://www.aqara.com/DoC/ 


‘et Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio dei RAEE 


Tutti i prodotti che riportano questo simbolo sono apparecchia- 
ture elettriche ed elettroniche (WEEE come nella direttiva 2012/19 / 
UE) che non devono essere mescolate con i rifiuti domestici indifferenziati, 


ed é necessario proteggere la salute umana e l'ambiente consegnando le 
apparecchiature di scarto a un punto di raccolta designato per il riciclaggio 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, designato dal 
governo o dalle autorita locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti 
aiuteranno a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la 
salute umana. Contattare l'installatore o le autorita locali per ulteriori 
informazioni sulla ubicazione, nonche i termini e le condizioni di tali punti 
di raccolta. 


Servizio clienti online: www.aqara.com/support 

E-mail di assistenza clienti: support@aqara.com 

Sito web: www.aqara.com 

Produttore: Lumi United Technology Co., Ltd. 

Indirizzo: Ottavo piano, JinQi Wisdom Valley, Via Tangling Road n.1, Strada 
Liuxian, Distretto residenziale di Taoyuan, Distretto di Nanshan, Shenzhen, 
Cina. 

Made in China 
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Made in China 
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Zigbee Warnings 


Zigbee Operation Frequency: 2405-2480 MHz 

Zigbee Maximum Output Power < 13 dBm 

Under normal use of condition, this equipment should 
be kept a separation distance of at least 20cm between 
the antenna and the body of the user. 


24 X| 21 0|Oi|2!: support@aqara.com 

AtO|E: www.aqara.com 

|2Q4|: Lumi United Technology Co., Ltd. 

#24: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, 
Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan 
District, Shenzhen, China. 
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